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Delock Cable ix Industrial® (codificado A) macho a
macho Cat.7 1 m

Descripcion

Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar
dispositivos de red diferentes, p. €j., un NIC a un interruptor o a un
panel de parches.

El conector ix Industrial® es la version compacta del conector RJ45 y
también se puede utilizar para conexiones Ethernet. El principal
ambito de aplicacion de este conector es la Industria 4.0 o loT.
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Numero de elemento 82008

EAN: 4043619820085
Pais de origen: China
Paquete: Box

Especificacion técnica

¢ Conectores:
1 x ix Industrial® (codificado A) macho
1 x ix Industrial® (codificado A) macho
¢ Conexién 1:1
¢ Especificacion Cat.7
¢ Apantallado (S/STP)
e Cable de cobre
¢ Valor normalizado del cable: 26 AWG
¢ Diametro del cable: aprox. 6,5 mm
e Color: negro
¢ Longitud incluido conectores: aprox. 1 m

Requisitos del sistema

¢ Un puerto hembra ix Industrial® disponible
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Contenido del paquete

¢ Cable de conexion

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y simbolos aqui mencionados son propiedad de sus respectivos www.delock.de 2/3
productores. Exceptuando errores, errores de impresion y cambios. 82008 22.08.2023



General

Interface

Conector 1: 1 x ix Industrial® (codificado A) macho

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Color: negro
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