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Delock Przewdd ix Industrial® (A-coded) meski do
meski Cat.7 10 m

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock moe by¢ stosowany do taczenia réznych
urzadzen sieciowych, np. NIC i przetacznika Iub panelu
krosowniczego.

Ztacze ix Industrial® jest kompaktowg wersjg ztgcza RJ45 i moze
byé réwniez uzywane do pofgczen Ethernet. Gtéwnym obszarem
zastosowania tego ztgcza jest Industry 4.0 lub loT. 10m

Numer artykutu 82025

EAN: 4043619820252
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Box

Szczegoty techniczne

e Zlgcze:

1 x ix Industrial® (A-coded) meski
1 x ix Industrial® (A-coded) meski
Podtaczone 1:1

Specyfikacja Cat.7

Ekranowana (S/STP)

Kabel miedziany

Rodzaj kabla: 26 AWG

Srednica kabla: ok. 6,5 mm

Kolor: czarny

Dtugosé ze ztgczami: ok. 10 m

Wymagania systemowe

¢ Jedno wolne ztacze zenskie ix Industrial®
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Zawartos¢ opakowania

¢ Kabel krosowy

Zdjecia
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General

Interface

Ztacze 1: 1 x ix Industrial® (A-coded) meski

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG
Kolor: czarny
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