
 
 

Delock Kabel SAS SFF-8482 + Zasilanie > 1 x SATA 7
pin 0,5 m
 

 

Opis
 

Kabel SAS firmy Delock może służyć do podłączania urządzeń
wewnętrznych, np. dysku SAS lub szafy mobilnej SAS za pomocą
złącza SAS SFF-8482 do kontrolera SAS ze złączem SATA.
 

Uwaga
 

Nie jest możliwe używania dysków twardych SAS z kontrolerem
SATA.

 

Numer artykułu 82219
 

 EAN: 4043619822195
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
host:
1 x 7-pinowe żeńskie SATA
urządzenie:
1 x SAS SFF-8482 żeńskie
1 x 4-pinowe złącze zasilania
Specyfikacja Serial Attached SCSI (SAS)
Szybkość transmisji danych do 12 Gb/s
Długość ze złączami: ok. 0,5 m

 

Wymagania systemowe

Wolny interfejs SAS

 

Zawartość opakowania
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SAS kabel

 
 

Zdjęcia
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  General  

   Specyfikacja :
 

  
 

SAS
 

 

   
  Interface  

   złącze :
 

  
 

1 x 7-pinowe męski SATA
 

 

   Złącze 1:
 

  
 

1 x SAS SFF-8482 męskie
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x 4-pinowe żeńskie
 

 

   
  Physical characteristics  

   Cable length incl. connector:
 

  
 

0,5 m
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