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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Kabla DisplayPort 1.1 meski > High Speed
HDMI-A meski pasywne 3 m czarny

Opis

Ten przewéd firmy Delock umozliwia ustanawianie potaczenia
pomiedzy urzadzeniami, np. monitorem ze ztgczem HDMI do ztgcza
DisplayPort.

Numer artykutu 82435

EAN: 4043619824359
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x 20-pinowy DisplayPort meski >
1 x 19-pinowe meskie ztacze High Speed HDMI-A
¢ Chipset: NXP PTN3361
Specyfikacja DisplayPort 1.1 i High Speed HDMI
¢ Przewdd pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjsciem DP++
e Kierunek transmisji sygnatu: wejscie DisplayPort > wyjScie HDMI
¢ Rodzaj kabla: 28 AWG
* Srednica kabla: ok. 6,5 mm
e Skretka kablowa
¢ Miedziany przewodnik
e Poztacane ztgcze
¢ Potrojnie ekranowany przewod
¢ Transfer sygnatéw audio i video
e Szybkos¢ transmisji danych do 8,16 Gb/s
¢ Rozdzielczo$¢ do 1920 x 1200 @ 60 Hz (w zalezno$ci od systemu i podtgczonych

urzadzen)
¢ Kolor: czarny
e Diugosc¢ ze ztgczami: ok. 3 m
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Wymagania systemowe

* Wolne zenskie gniazdo DisplayPort DP++

Zawarto$¢ opakowania

¢ Kabel DisplayPort do HDMI

Zdjecia
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