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Delock Przedtuzacz SATA 6 Gb/s 100 cm z6tty

Opis

Ten przewod SATA firmy Delock jest zgodny z najnowszymi
standardami i obstuguje transfer danych z maksymalng szybkosciag 6
Gb/s. Umozliwia on przedtuzenie ztacza SATA i moze byé uzywany
do podigczania urzgdzeh za pomocg 7-pinowego zitgcza SATA.
Ponadto ztacze SATA 6 Gb/s jest wstecznie kompatybilne z

o

poprzednimi wersjami SATA, zwazywszy jednak, ze mozliwe jest 100 cm
tylko uzyskanie szybkosci transferu odpowiadajacej danej wersji
SATA. Numer artykutu 82856

EAN: 4043619828562
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s zenski >
1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s meski
¢ Szybkos¢ transmisji danych do 6 Gb/s
e Wsteczna zgodnos$¢ z SATA 1,5 Gb/s, 3 Gb/s
Rodzaj kabla: 26 AWG
Kolor: zétty
Diugo$é¢ bez ztgczami: ok. 100 cm

Wymagania systemowe

¢ Jeden wolny port SATA

Zawarto$¢ opakowania

¢ Przewdd przedtuzajacy SATA
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Zdjecia
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General
Specyfikacja : SATA 6 Gb/s
Interface
Ziacze 1: 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s meski proste
Ztacze 2: 1 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s zenski proste

Technical characteristics

Szybkos¢ transmisji danych: SATA do 6 Gb/s

Physical characteristics

Connector color: czarny
Kolor przewodu: 20ty
Conductor gauge: 26 AWG
Diugosc: 100 cm
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