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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Przewdd do transmisji danych USB i do
zasilania dla urzadzen iPhone™, iPad™, iPod™
DuPont™ Kevlar® bialty 3 m

Opis

Kabel danych i fadowania firmy Delock jest kompatybilny z iPhone™, \
iPad™ oraz iPod™ ze ztgczem 8 pin Apple Lightning™. Zapewnia

zatem tatwe i szybkie tadowanie i transfer danych z iPhone™, iPad™ \ N P
lub iPodT™. N~

\:{V/

Bardzo dtugi - 3 metry e 3m

Dzieki wyjatkowej dtugosci 3 metréw kabel Delock jest szczegdlnie
przydatny do stosowania na wigkszych odlegtosciach. Umozliwia Numer artykutu 83003
tatwe poprowadzenie, jedli najblizsze zrodto zasilania USB nie jest

wystarczajaco blisko. EAN: 4043619830039

Kraj pochodzenia: China
DuPont™ Kevlar® Opakowanie: Retail Box
Aby zapewni¢ wysokg wytrzymatos¢ kabla, wyposazono go we
widkna kevlarowe w zylach. Kevlar to syntetyczne wibékna o
wyjatkowej odpornosci na zuzycie i ciepto, ktére dzieki swojej
wytrzymatosci jest szczeg6lnie przydatne w sektorze przemystowym,
np. do ochronnej odziezy, akcesoriéw itp.

Jakos¢ i stabilnosé¢

Ponadto kabel moze do siebie przekona¢ réznymi wtasciwosciami,
pozwalajgcymi na dtugie uzytkowanie. Jest wyposazony w wysokiej
jakosci aluminiowe oprawy, materiatowg ostoneg, a takze odgietki
przy ztaczach po obu koncach. Wysoka wartos¢ AWG zapewnia
stabilny przesyt danych oraz zasilania na dtugosci 3 m.

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x USB 2.0 Typ-A meski >
1 x 8-pinowe ztgcze meskie Apple Lightning™
¢ Obstuguje
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE
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(2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max,
iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7,

iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s,
iPad (8th generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),

iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Air (3rd generation),
iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2,

iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPad (5th generation),

iPod touch (7th generation),
iPod touch (6th generation)
¢ Chipset: C89
* Srednica kabla:
linia danych 28 AWG
linia zasilania 22 AWG
Srednica kabla: ok. 3,7 mm
Prad wyjSciowy: 3 A
Kolor: biaty
Dtugos¢ kabla ze ztgczem: ok. 3 m

Wymagania systemowe

e Jeden wolny port USB Typ-A

Zawartos¢ opakowania

¢ USB Kabel do transmisji danych i zasilania

Zdjecia

oELocK

UUSE Datn sl Prowar Calle
DUPORT™ Kevarl kel

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.

www.delock.de 2/3
83003 01.02.2022



bQLock

== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world
General
Specyfikacja : USB 2.0
Interface
Ztacze 1: 1 x USB 2.0 Typ-A meski
Ztacze 2: 1 x Apple Lightning™ meski

Technical characteristics

Maximum current: 3A

Physical characteristics

Conductor gauge: linia danych 28 AWG
linia zasilania 19 AWG

Dtugosé: 3m
Kolor: biaty
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