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Delock Przedtuzacz USB 3.0, aktywnych 10 m

Opis

Ten kabel USB 3.0 Delock mozna podtaczy¢ do aktywnego portu
USB, co umozliwia przedtuzenie o 10 m. Poprzez podiaczenie
dodatkowego 10 m przedtuzacza, mozna przedtuzy¢ port USB do 20
m.

10 m

Numer artykutu 83415

EAN: 4043619834150
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x USB 3.0 Typ-A meski >
1 x USB 3.0 Typ-A zenski
1 x gniazdo pradu satego
e Chipset: 2 x VIA, 2 x Asmedia
¢ Dla potaczenia z aktywnym portem USB
¢ Gniazdo pradu statego, do opcjonalnego zasilania
¢ Przedtuzenie do 2 kablix 10 m
* Srednica kabla:
linia danych 28 AWG
linia zasilania 22 AWG
e Zasilanie: do maks. 900 mA
e Diugosc¢ kabla: ok. 10 m

Specyfikacja Zlacze zasilania

¢ 5V, uziemienie na zewngtrz, biegun dodatni wewnatrz
e Wymiary:
wewnatrz: g ok. 1,35 mm
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na zewnatrz: g ok. 3,5 mm
dtugosé: ok. 9,65 mm

Wymagania systemowe
» Windows Vista/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.2, Mac OS 10.8
» Komputer osobisty lub laptop z wolnym, aktywnym portem USB Typ-A

Zawarto$¢ opakowania

* Przedtuzacz USB 3.0 10 m
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