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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Przewdd do transmisji danych USB i do
zasilania dla urzadzen iPhone™, iPad™, iPod™ 1 m
biaty ze wskaznikiem LED
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Ten przewéd do transmisji danych USB i do zasilania firmy Delock
jest zgodny z urzadzeniami iPhone™, iPad™ oraz iPod™, ktére sg \

wyposazone w 8-pinowe ztacze Apple Lightning™. Dlatego tez \

mozesz tatwo i szybko natadowaé iPhone™'a, iPad™a lub iPod™a,

a takze przesytaé dane. Ten przewdd jest wyposazony w diode LED, \"{/

ktora wskazuje stan tadowania. 1m

Numer artykutu 83772

EAN: 4043619837724
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
USB 2.0 typ A meski > 8-pinowe ztacze Apple Lightning™
¢ Opracowany dla urzadzen
iPhone 7 Plus, 7, 6S, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S
iPad, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad Air 2
iPod nano (7. generacja)
iPod touch (5. generacja)
e Wskaznik LED stanu fadowania
1. Swieci sie na czerwono: bateria wielokrotnego tadowania zostanie natadowana
2. Swieci sie na niebiesko: bateria wielokrotnego tadowania jest natadowana
e Ztacze w metalowej obudowie
¢ Kolor: biaty
e Diugos¢ kabla: ok. 1 m

Wymagania systemowe
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 Jeden wolny port USB typ A

Zawartos¢ opakowania

¢ USB Kabel do transmisji danych i zasilania
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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