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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Przewdd z witykiem meskim USB 2.0 Typ-A >
wtyk meski USB 2.0 Typ-B, o diugosci 1 m,
przezroczysty
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Ten przewdd USB firmy Delock stuzy do wykonania potaczenia \/\
pomiedzy urzadzeniem ze zigczem USB Typ-B a komputerem
osobistym lub laptopem, ktéry jest wyposazony w wolne gniazdo \ N
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Numer artykutu 83892
EAN: 4043619838929
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny
Specyfikacja
e Zlacze:
USB 2.0 Typ-A meski >
USB 2.0 Typ-B meski
¢ 1 x rdzen ferrytowy
* Srednica kabla:
linia danych 28 AWG
linia zasilania 24 AWG
* Srednica kabla: ok. 4 mm
¢ Podwdjne ekranowanie kabla
e Szybkos¢ transmisji danych do 480 Mb/s
e Kolor: przezroczysty
e Dtugosc: ok. 1 m
Wymagania systemowe
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e PC lub notebook z wolnym portem USB Typ-A

Zawartos¢ opakowania

* USB kabel
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Interface
Ztacze 1: 1 x USB 2.0 Typ-A meski
Ztacze 2: 1 x USB 2.0 Typ-B meski

Technical characteristics

Szybkos¢ transmisji danych: USB 2.0 do 480 Mb/s

Physical characteristics

Rdzen ferrytowy: 1x

Wykonczenie ztgcza: niklowane
Wykornczenie pindw: poztacane
Conductor gauge: linia danych 28 AWG

linia zasilania 24 AWG

Shielding: double
Diugosc¢: 1m
Kolor: przezroczysty
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