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Delock Aktywny Optyczny Kabel HDMI 4K 60 Hz 100 m

Opis
p Aﬁgﬁ;z

Kabel firmy Delock stosowany do podtaczania urzagdzen z interfejsem
HDMI, takich jak monitory lub telewizory, do komputera PC lub
laptopa. Ten aktywny kabel optyczny jest wyjatkowo cienki i moze
transmitowaé sygnaty bez strat na duzych odlegtosciach.

100 m

Numer artykutu 84137

EAN: 4043619841370
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: White Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x HDMI-A meski >
1 x HDMI-A meski
¢ Specyfikacja High Speed HDMI
Kabel optyczny o niskim poziomie degradacji sygnatu
Brak wptywu zaktécen elektromagnetycznych
Srednica kabla: ok. 5,4 mm
Poztacane styki
Ustalony kierunek sygnatu
¢ Transfer sygnatéw audio i video
e Szybkos$c¢ transmisji danych do 18 Gbps
* Rozdzielczo$¢ do 3840 x 2160 @ 60 Hz (w zaleznosci od systemu i podtgczonych urzadzen)
¢ Obstuga HDR
e Obstuga HDCP 1.4 oraz 2.2
¢ Kolor: czarny
e Dlugosc¢ ze ztgczami: ok. 100 m

Wymagania systemowe
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e Wolny interfejs HDMI

Zawartos¢ opakowania

* Kabel HDMI
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General

Specyfikacja : High Speed HDMI

Interface

Ztacze 1: 1 x HDMI-A meski

Ztacze 2: 1 x HDMI-A meski

Technical characteristics
Szybkos¢ transmisji danych: up to 18 Gb/s

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kolor przewodu: czarny
Cable length incl. connector: 100 m
Najmniejszy promien skretu: 20 mm
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