
 
 

Delock Καλώδιο Twinax SFP+ αρσενικό > SFP+
αρσενικό 1 μ.
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το καλώδιο Twinax από τη Delock χρησιμοποιείται για τη
σύνδεση συσκευών σε ένα διακόπτη με μια θύρα SFP+ ή για τη
σύνδεση δύο διακοπτών Ethernet.

 

Αρ. προϊόντος 84200
 

 EAN: 4043619842001
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Antistatic
cover

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
2 x αρσενικό SFP+
Παθητικός, χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων :
Gigabit Ethernet έως και 1 Gbps
10 Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps
Συμβατός με SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 70 °C
Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
Χρώμα: μαύρο
Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,0 mm
Μήκος καλωδίου: περ. 1 m

 

Απαιτήσεις συστήματος

Μια ελεύθερη διεπαφή SFP+

 

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον
αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.de
84200

1 / 3
28.04.2023



 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Καλώδιο Twinax

 
 

Εικόνες
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  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x SFP+ male
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x SFP+ male
 

 

   
  Technical characteristics  

   Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 

  
 

Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps
 

 

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

0 °C ~ 70 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

30 AWG
 

 

   Μήκος:
 

  
 

1 m
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
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