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Delock Twinaxialis kabel, SFP+ csatlakozédugo6 >
SFP+ csatlakozédugo6, 1 m

Leiras

Ezzel a Delock twinaxialis kabellel eszk6zOket csatlakoztathat egy
kapcsoléhoz egy SFP+ porton keresztiil, vagy két Ethernet-kapcsol6t
csatlakoztathat.

Tételszam 84200

EAN: 4043619842001
Szé&rmazasi hely: China
Csomag: Antistatic cover

M(iszaki adatok

¢ Csatlakozo:
2 x SFP+ dug6
* Passziv, alacsony energiafogyasztas
e Sebességl adatatvitel:
Gigabit Ethernet 1 Gbps sebességig
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig
Kompatibilis a SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432 megoldassal
MUkodési hémérséklet: 0 °C ~ 70 °C
Kabel vastagsaga: 30 AWG
Szin: fekete
Kabelatmérd: kb. 4,0 mm
Kabelhossz: kb. 1 m

Rendszerkdvetelmények

¢ Ingyenes SFP+-csatol6
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A csomag tartalma

¢ Twinaxialis kabel

Képek
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Interface

Csatlakozo6 1: 1 x SFP+ male

Csatlakozo6 2: 1 x SFP+ male

Technical characteristics

Sebességli adatatvitel: Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig

MUkodési hémérséklet: 0°C~70°C

Physical characteristics

Conductor gauge: 30 AWG
Hosszlsag: 1im
Szin: fekete
© 2024 by Delock. Az itt megemlitett nevek és szimbdlumok a megfeleld gyartok tulajdonat képezik (a www.delock.de 3/3

valtoztatasok, nyomtatasi hibak és egyéb hibak kivételt jelentenek). 84200 28.04.2023


http://www.tcpdf.org

