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Delock Cablu tip Twinax cu conector tata SFP+ >
conector tata SFP+,5 m

Descriere scurta

Acest cablu tip Twinax de la Delock este utilizat pentru a conecta
dispozitive la un switch cu un port SFP+ sau pentru a conecta doua
switch-uri Ethernet.

Nr. 84217

EAN: 4043619842179
Tara de origine: China

Pachet: Antistatic cover

Specification

e Conectori:
2 x SFP+ tata
e Consum redus de energie, pasiv
¢ Rata de transfer a datelor:
Gigabit Ethernet pana la 1 Gbps
10 Gigabit Ethernet pana la 10 Gbps
e Compatibil cu SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432
» Temperatura in stare de functionare: 0 °C ~70 °C
e Grosime cablu: 24 AWG
¢ Culoare: negru
¢ Diametru cablu: ca. 5,8 mm
¢ Lungime cablu: aprox. 5 m

Cerinte de sistem

* Ointerfata SFP+ libera
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Pachetul contine

e Cablu tip Twinax

Imagini
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Interface
Conector 1: 1 x SFP+ male
Conector 2: 1 x SFP+ male

Technical characteristics

Data transfer rate: Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet up to 10 Gbps

Temperatura in stare de 0°C~70°C
functionare:

Physical characteristics

Conductor gauge: 24 AWG
Lungime: 5m
Colour: negru
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