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Delock HDMI zu DVI 24+1 Kabel bidirektional 5 m

Opis

Ovaj HDMI na DVI kabel tvrtke Delock podrzava prijenos podataka u
oba smjera. Stoga se moze spoijiti DVI monitor ili projektor na HDMI
sucelje osobnog ili prijenosnog racunala ili HDMI monitor ili projektor
na DVI sucelje osobnog ili prijenosnog ra¢unala.

5m

Predmet br. 84344

EAN: 4043619843442
Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plasti¢na
vrecéica sa zip zatvaratem

Tehnicki podaci

¢ Prikljucak:
1 x HDMI-A muski >
1 x DVI 24+1 muski
¢ Podaci za High Speed HDMI
e DVI-D (Dual Link)
¢ DVI konektor sa vijcima
¢ Presjek kabela: 28 AWG
e Promjer kabela: oko 7,3 mm
¢ Bakreni vodi¢
e Kabel s trostrukim zastitnim oklopom
¢ Pozlac¢eni kontakti
e Pozlaceni priklju&ci s crvenim metalnim kucistem
¢ Brzina prijenosa podataka do 7,92 Gbps
¢ Razlucivost 1920 x 1080 @ 60 Hz
(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
e 2 x feritne jezgre
* Boja: crni/ crvena
¢ Duljina zajedno s prikljukom: oko 5 m
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Preduvjeti sustava

¢ Slobodno HDMI-A sucelje
¢ Slobodno DVI sucelje

Sadrzaj pakiranja

e HDMI na DVI kabel

Slike
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Interface
Prikljucak 1: 1 x HDMI-A muski
Prikljuak 2: 1 x DVI 24+1 mugki

Technical characteristics
Brzina prijenosa podataka: 7,92 Gb/s

Maximum screen resolution: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Feritna jezgra: 2 X
Povrsinska zastita kontakata: pozlaceni
Conductor gauge: AWG 28
Duljina: 5m
Boja: crni / crvena
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