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Delock Kabel SFF-8643 samec > U.2 SFF-8639 samice
+ napajeci konektor SATA 50 cm

Popis

Kabel umoziiuje spojeni napf. mezi SSD s rozhranim U.2 a M.2
NGFF konvertorem vybavenym portem SFF-8643. \ \/

50 cm

Cislo produktu 84819

EAN: 4043619848195

Zemé plvodu: Taiwan,
Republic of China

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

e Konektor:
1 x SFF-8643 samec >
1 x U.2 SFF-8639 samice
1 x SATA 15 pin napajeci samec
¢ Rychlost pfenosu dat az 2 GB/s (PCI Express rev. 2.0) pfip. 4 GB/s (PCI Express rev.
3.0)
¢ Priifez kabelu:
30 + 32 AWG datové vodice
18 + 24 AWG napdjeci vodiCe
¢ Podporuje NVM Express (NVMe)
¢ Barva: Cerna
¢ Délka bez konektor(:
Datovy kabel cca. 50 cm
napajeci kabel cca. 10 cm

Systémové pozadavky
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¢ Volné rozhrani SFF-8643
e SSD se U.2 port

Obsah baleni

* U.2 SFF-8639 kabel

Prislusenstvi
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General
Specifikace: u.2
Interface
Konektor 1: 1 x SFF-8643 samec
Konektor 2: 1 x SATA 15 pin samec

1 x U.2 SFF-8639 samice
Technical characteristics
Rychlost pfenosu dat: PCI Express rev. 2.0 az do 2 GB/s

PCI Express rev. 3.0 az do 4 GB/s

Physical characteristics

Barva kabelu: cerna
Conductor gauge: 30 AWG datové vodice
32 AWG datove vodice

18 AWG napajeci vodice
24 AWG napajeci vodice

Délka: 50 cm

© 2024 by Delock. V8echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce. www.delock.de 3/3
Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny. 84819 17.09.2021


http://www.tcpdf.org

