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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Kabel swiattowodowy MPO zenski na 12 x SC
Simplex meski, jednomodowy, 9/125 pm, 2 m

Opis

Ten kabel rozdzielajgcy MPO na SC Fanout firmy Delock ma ztacze
zenskie MPO/UPC z jednej strony i 12 x meskie SC/UPC Simplex z
drugiej. To pozwala na przesytanie sygnatu $wiattowodowego do
roznych urzadzen sieciowych, na przyktad przetgcznikéw.

Numer artykutu 84871

EAN: 4043619848713
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x MPO zenskie >
12 x SC Simplex meski
¢ Jednomodowy przewéd
* Swiattowéd: 9/125 um
e Ttumienno$¢ < 0,7 dB (MPQO), < 0,2 dB (SC)
e Strata powrotna > 50 dB (MPO), > 55 dB (SC)
* Srednica kabla: ok. 3 mm
LSZH (bezhalogenowy)
Kolor: niebieski / zielony
Dtugos¢ ze ztgczami: ok. 2 m

Zawarto$¢ opakowania

¢ Przewéd Swiattowodowy
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Interface

Ztacze 2: 12 x SC Simplex meski

Physical characteristics

Dtugosé: 2m
Srednica kabla: 3mm
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