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Delock Premium HDMI Kabel 4K 60 Hz 5 m

Kurzbeschreibung

Dieses zertifizierte Premium HDMI Kabel von Delock dient der
Verbindung zwischen Geraten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B.
Fernsehgeraten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch
die Unterstiitzung einer maximalen Bandbreite von 18 Gbps kénnen
Inhalte mit einer Auflésung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60
Hz) wiedergegeben werden. 5m

Perfekte Schirmung garantiert verlustfreie Signaliibertragung Artikel-Nr. 84966
Das Kabel zeichnet sich durch die zusétzliche Metallummantelung
der Stecker und die vergoldeten Kontakte aus. Zudem garantiert es
durch seine dreifache Schirmung sowie das besonders dichte
Mantelgeflecht eine stérungsfreie Audio- und Verpackung: Retail Box

Videosignallbertragung.

EAN: 4043619849666
Ursprungsland: China

A I/

Spezifikation

¢ AnschlUsse:

1 x HDMI-A Stecker >

1 x HDMI-A Stecker

Zertifiziertes Premium HDMI Kabel

¢ High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
¢ Drahtquerschnitt: 30 AWG

e Kabeldurchmesser: ca. 5,7 mm

o Kabelleitung: verdrillt

¢ Kupferleitung

¢ Dreifach geschirmtes Kabel

e Kontakte goldbeschichtet

« Ubertragung von Audio- und Videosignalen
¢ Datentransferrate bis zu 18 Gb/s
Aufldsung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
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(abhéngig vom System und der angeschlossenen Hardware)

¢ 3D Unterstitzung: bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(abhangig vom System und der angeschlossenen Hardware)

e Unterstitzt das 21:9 Kino Bildformat

e Unterstltzt 1080p HFR (High Frame Rate) 3D

¢ Bis 120 Hz Bildwiederholrate

* Unterstiitzt die Ubertragung von 2 Videokanalen gleichzeitig, um einen Bildschirm
flr zwei Zuschauer zu nutzen

¢ Unterstitzt Farbsampling im Format 4:2:0 (Originalformat von Blu-Ray, DVD und TV)

¢ Beinhaltet Audiortickkanal (ARC)

¢ Bis zu 32 Audio Kandale flr Lautsprecher

e Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate

* Unterstiitzt die Ubertragung von bis zu 4 Audiokanélen gleichzeitig

¢ Unterstitzt die dynamische Anpassung der Lippensynchronitét bei
Bild-/ Tonverzdgerungen

¢ Unterstitzt CEC 2.0 Steuerbefehle

¢ Unterstitzt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™

e Unterstitzt HDR

¢ Fir lebendigere und naturlichere Farben

e Farbe: schwarz

¢ L ange inkl. Anschlusse: ca. 5 m

Systemvoraussetzungen

¢ Eine freie HDMI-A Schnittstelle

Packungsinhalt

¢ Premium HDMI Kabel

Abbildungen
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Allgemein

Spezifikation: High Speed HDMI mit Ethernet

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x HDMI-A Stecker

Anschluss 2: 1 x HDMI-A Stecker

Technische Eigenschaften
Datentransferrate: bis zu 18 Gb/s

Maximale Bildauflésung: 3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 60 Hz

Maximale Bildwiederholrate: 120 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kontaktveredelung: goldbeschichtet
Leitermaterial: Kupfer
Leiterquerschnitt: 30 AWG
Schirmung: dreifach
Lénge: 5m
Farbe: schwarz
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