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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Przewod swiattowodowy LC > LC
wielomodowy OM4 Uniboot, 5 m

Opis

Ten przewdd Swiattowodowy firmy Delock mozna uzywaé do \\
podtaczania réznych urzgdzen sieciowych, np. NIC z modutem SFP \

do przetacznika lub konwertera medidéw. Oba przewody wspotdzielg \, \; g

jedna ostonke i tulejke, sprawiajac, ze przewdd ten zajmuje mato \; S~

miejsca. Dzwignia wypychacza umozliwia tatwe odtgczanie od paneli ) oY

0 wysokiej gestosci. 5m
Numer artykutu 85135

EAN: 4043619851355
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x LC Duplex >
1 x LC Duplex
¢ Wielomodowy przew6d OM4
* Swiattowéd: 50/125 um
¢ Tulejka z ceramiki cyrkonowej z zaslepka
e Ztacze Uniboot
e Dzwignia wypychacza
¢ Biegunowos¢ zmienna
* Wspotdzielona ostonka zewnetrzna
* Srednica kabla: ok. 3 mm
e Ttumienno$¢ < 0,15 dB
LSOH (bezhalogenowy)
Kolorystyka: fioletowy
Dtugosc¢ kabla: ok. 5 m

Wymagania systemowe
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¢ Jeden wolny port LC duplex

Zawarto$¢ opakowania

¢ Przewdd $wiattowodowy

Zdjecia
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General

Interface

Ztacze 1: 1 x LC Duplex

Physical characteristics

Kolor przewodu: fioletowy

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.de 3/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 85135 01.03.2023


http://www.tcpdf.org

