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Delock Nagysebességii HDMI-kabel Ethernettel -
HDMI-A-csatlakoz6dugo > HDMI Micro-D-
csatlakozodugé, 3D, 4K, 3 m, aktiv, vékony, prémium
min6ség

Leiras @
Ez az els6 osztalyl, nagysebességli, Ethernet-kabellel rendelkezé, ‘

Delock gyartmanyu HDMI lehetévé teszi, hogy egy Micro HDMI- TN .
csatoloval ellatott kamerat vagy téblagépet és egy HDMI-A-porttal \ o
ellatott monitort vagy tévét csatlakoztasson. A vékony atméréjének T &

és rovid csatlakozoinak készdnhetéen kitlinik a t6bbi termék kdzil. A metal
haromszorosan arnyékolt kabel gyors adatatvitelt, illetve hang-/video- housing
és Ethernet-csatlakozast biztosit. A maximum 18 Gb/s

savszélességnek kdszénhetéen mostantdl lejatszhatd a 4K tartalom Tételszam 85152
(max. 60 Hz-es képvaltasi sebességgel), a 4K felbontasu 3D-tartalom
(max. 24 Hz-es képvaltasi sebességgel) és a 21:9 (mozi) képaranyu
tartalom. A kabel segitségével két videocsatorna egyidejlleg

tovabbithat, hogy két felhasznaldé tudjon egy képernyén Csomag: Zarhato6
mianyag tasak

ca.3m

EAN: 4043619851522
Szé&rmazasi hely: China

videostreameket megjeleniteni, ezenkivil akar négy hangcsatorna is
egyidejlileg tovabbithatd. A hangatvitel minésége a max. 1536 kHz-
es mintavételezési frekvenciaval jelentds mértékben javult.

Kilénleges jellemzék

¢ Rendkivil révid csatlakozok teljes fémarnyékolassal
e Kifejezetten vékony kabelatméré

Miszaki adatok

¢ Csatlakozo6:

1 x High Speed HDMI-A 19 érintkez8s dug6 >

1 x High Speed HDMI Micro-D 19 érintkezds dugo
e Lapkakészlet: Spectra7 PRA1711s
¢ High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifikacio
e Kabel vastagsaga: 36 AWG
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e Kabelatméré: kb. 3,2 mm

¢ Csavart paros kabel

¢ Rézvezetd

¢ Aranyozott csatlakoz6

¢ Haromszorosan arnyékolt kabel

¢ Fémburkolat

e Hang- és videojelek tovabbitasa

e Akar 18 Gb/s sebességli adatatvitel

¢ Felbontas: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertdl és csatlakoztatott hardvertdl
fliggden)

» 3D tamogatasa: maximalisan 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz felbontas
tAmogatasa (a rendszertdl és csatlakoztatott hardvertdl fliggéen)

e 21:9 mozi méretarany tAmogatasa

¢ 1080p HFR (High Frame Rate) 3D tamogatasa

e Akar 120 Hz-es képfrissitési sebesség

e Két videocsatorna egyidejli tovabbitadsanak tamogatasa, igy két nézé is hasznalhatja
egyszerre a megjelenitét

¢ Szinmintavételezés tamogatasa 4:2:0 formatumban (Blu-Ray, DVD és TV eredeti
formatuma)

¢ Audi6 Visszatérd Csatorna (ARC) csatornat tartalmaz

e Akar 32 hangcsatorna hangsz6rékhoz

e Akar 1536 kHz audié mintavételi sebesség

e Akar 4 hangcsatorna egyidej(i tovabbitasa tamogatott

e Tamogatja a dial6gus dinamikus szinkronizalasat a szdjmozgassal audi6 / vided
késlekedés esetén

e CEC 2.0 vezérlési parancsok tamogatasa

* Uj, fejlett szintért hasznal a digitalis képek megjelenitéséhez

e Tamogatja a Dolby® TrueHD és a DTS-HD Master Audio™ technolégiat

* Elénkebb és természetesebb szinek

e Szin: fehér

e Kabelhossz: kb. 3 m

Rendszerkdvetelmények

¢ Ingyenes HDMI-A-csatol6
¢ HDMI Micro-D felllettel rendelkezd eszkdz

A csomag tartalma

* HDMI-kébel
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General

MUiszaki adatok:

Interface
Csatlakozo 1:

Csatlakozo6 2:

Technical characteristics
Lapkakészlet:
Sebességli adatatvitel:

Maximum screen resolution:
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High Speed HDMI with Ethernet

1 x HDMI-A dugé

1 x HDMI Micro D 19 érintkez6s dugd

Spectra7 PRA1711s
up to 18 Gb/s

3D: 3840 x 2160 @ 30 Hz
3840 x 2160 @ 60 Hz

Maximum refresh rate: 120 Hz
Physical characteristics
Csatlakoz6 bevonata: aranyozott
Td bevonata: aranyozott
Conductor material: réz
Conductor gauge: 36 AWG
Shielding: triple
HosszUsag: 3m
Szin: fehér
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