
 
 

Delock Kabel samochodowy HDMI, męski HDMI-E do
męskiego HDMI-E 3 m 4K 30 Hz
 

 

Opis
 

Kabel HDMI Delock łączy ekran ze złączem samochodowym HDMI-E
z system multimediów pojazdu. Transmitowane są sygnały obrazu i
dźwięku.

Złącze HDMI-E ma mechanizm blokujący specjalnie przystosowany
do wymogów pojazdu. Dobrze wytrzymuje fluktuacje temperatury i
wibracje oraz zapobiega przenikaniu pyłu i wilgoci.  

Numer artykułu 85289
 

 EAN: 4043619852895
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x HDMI-E męski, samochodowy >
1 x HDMI-E męski, samochodowy
Samochodowy kabel HDMI™ o dużej szybkości
Rodzaj kabla: 30 AWG
Średnica kabla: ok. 6 mm
Miedziany przewodnik
Pozłacane styki
Pozłacane złącza
Podwójne ekranowanie kabla
Szybkość transmisji danych do 10,2 Gbps
Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
Obsługa Dolby® TrueHD i DTS-HD Master Audio™
Kolor: czarny
Długość ze złączami: ok. 3 m
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Wymagania systemowe

Dwa wolne gniazda żeńskie HDMI-E

 

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

 
 

Zdjęcia
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  General  

   Specyfikacja :
 

  
 

DTS Audio
High Speed HDMI
Dolby Digital
 

 

   
  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x HDMI-E male
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x HDMI-E male
 

 

   
  Technical characteristics  

   Szybkość transmisji danych:
 

  
 

10,2 Gb/s
 

 

   Maximum screen resolution:
 

  
 

3840 x 2160 @ 30 Hz
 

 

   
  Physical characteristics  

   Kolor przewodu:
 

  
 

czarny
 

 

   Cable length incl. connector:
 

  
 

3 m
 

 

   Wykończenie złącza:
 

  
 

pozłacane
 

 

   Wykończenie pinów:
 

  
 

pozłacane
 

 

   Conductor material:
 

  
 

miedź
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

30 AWG
 

 

   Shielding:
 

  
 

double
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