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Delock Kabel RJ45 Secure Cat.6A 5 m

Opis

Kabel sieciowy firmy Delock uzywany do taczenia ré6znych urzadzen \\\\
sieciowych, takich jak panel krosowniczy, do przetacznika. Ztacze /

moze by¢ zablokowane w gniezdzie RJ45, aby chronié¢ kabel przed ‘ o

odtgczeniem. Gniazdo jest wtedy zablokowane i chronione przed
nieautoryzowanym uzyciem. Pozwala to na kontrole fizycznego
dostepu do sieci w obszarach krytycznych dla bezpieczenstwa, np. w - %x
miejscach publicznych lub centrach danych. Do otwarcia blokady

wymagane jest dotgczone narzedzie. Numer artykutu 85335

5m

EAN: 4043619853359
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:

1 x RJ45 meski >

1 x RJ45 meski
Podtaczone 1:1
Specyfikacja Cat.6A
Ekranowana (S/STP)
Kabel miedziany

LSOH (bezhalogenowy)
Rodzaj kabla: 26 AWG
Srednica kabla: ok. 7 mm
Kolor: biaty

Dtugosé ze ztgczami: ok. 5 m

Wymagania systemowe

¢ Jedno wolne ztacze zenskie RJ45
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Zawartos¢ opakowania

¢ Kabel krosowy
¢ RJ45 Secure narzedzie

Zdjecia

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.

www.delock.de
85335

2/3
22.04.2022



General

Interface

Ztacze 1: 1 x RJ45 meski

Physical characteristics

Kolor przewodu: biaty
Conductor material: miedz
Shielding: S/STP
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