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Delock Natverkskabel M12 8-polig X-kodad till
RJ45-plugg PVC 1 m

Beskrivning

Industriell Ethernet-kabel frdn Delock som kan anvdndas for att
ansluta olika komponenter med M12-anslutningar, tex. for
maskinstyrning eller automation.

Artikelnummer 85425

EAN: 4043619854257
Ursprungsland: China

Paket: Zippase

Specifikationer

¢ Anslutning:
1 x M12 hane 8-polig X-kodad >
1 x RJ45 hane
e Cat.5e specifikation
e SF/UTP
¢ Skarmning: aluminiumfolie, genomskinlig folie, konserverad kopparflatning
e Kopparkabel
¢ Sladdstorlek: 26 AWG
¢ Kabeldiameter: ca. 6,4 mm
¢ Kabeljackans material: PVC
¢ Max. antal bdjcykler: 1.000.000
e Lagsta bojningsradie:
25,6 mm med fast installation
51,2 mm med flexibel installation
e UV-bestandig
e Flamklass: FT2
e Driftstemperatur: -20 °C ~ 80 °C
¢ Skyddsklass: IP20
¢ Farg: vattenbla
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e Langd inkl. kontakter: ca. 1 m

Systemkrav

¢ En ledig M12-port hona
¢ En ledig RJ45-port hona

Paketets innehall

¢ Patchkabel

Bilder

M12
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General
Specifikationer: Cat. 5e
Protection category: IP20
Interface
Kontakt 1: 1 x M12 hane
Kontakt 2: 1 x RJ45 hane

Technical characteristics

Driftstemperatur: -20°C~80 °C

Physical characteristics

Conductor material: koppar
Conductor gauge: 26 AWG
Shielding: SF/UTP
Langd: 1m
Lagsta bdjningsradie: 25,6 mm
Farg: vattenbla
© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som ndmns héri & egendomar som tillhér respektive www.delock.de 3/3

tillverkare. Tryckfel, &ndringar och fel undantagna. 85425 29.11.2021


http://www.tcpdf.org

