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Delock Kabel Camera Link MDR csatlakozédugoval >
SDR csatlakozédugoval, PoCL, 2 m, fekete

Leiras

Ez a Delock Camera Link kabel hasznalhaté egy Camera Link régzité
(kamera) és egy személyi szamitdgép vagy laptop O0sszekotésére
Camera Link képdigitalizaléval. A beépitett Power over Camera Link
(PoCL) (Aram a Camera Link felett) tAmogatasanak kdszdnhetden,
nem szikséges plusz aramforrast biztositani a kameranak. A
Camera Link egy az ipari képfeldolgozasban haszndlt interfész, mely
a gyors képatadasra kertilt kidolgozasra.

Tételszam 85645

EAN: 4043619856459
Szé&rmazasi hely: China

Csomag: Zarhaté
mianyag tasak

Miiszaki adatok

¢ Csatlakozo:
1 x MDR 26 érintkez6s dugé csavarokkal >
1 x Honda SDR 26 érintkez6s dugé csavarokkal
¢ Csavar tipusa:
MDR csatlakozédugoéval #4-40 UNC
SDR csatlakoz6dugéval M2-0.4-6g
¢ Csavartavolsag:
MDR csatlakozédugoéval kb. 31,5 mm
SDR csatlakoz6dugéval kb. 19,5 mm
Camera Link 1.2 specifikacié
Power over Camera Link (PoCL) tAmogatas
Fesziltség: 12 V
Kabel vastagsaga:
28 AWG adatvezeték
24 AWG tapvezeték
o Kébelatmérd: kb. 9,5 mm
¢ Rézvezetd
¢ Aranyozott csatlakoz6
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¢ Maximalis adatatviteli sebesség:
Base Configuration 2,04 Gb/s
Medium Configuration 4,08 Gb/s
Full Configuration 5,44 Gb/s
e Szin: fekete
¢ HosszUsag (a csatlakozdval egy(tt) (L): kb. 2 m

Rendszerkdvetelmények

e Személyi szamitégép vagy laptop egy szabad MDR interfésszel és Camera Link képdigitalizaléval

A csomag tartalma

e Camera Link kabel

Képek
g Q = Iength ia
Ef SDR 26 Pin MDR 26 Pin
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General

MUiszaki adatok:

Interface
Csatlakozo 1:

Csatlakozo6 2:

Technical characteristics

Sebességli adatatvitel:
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Camera Link 1.2

1 x MDR 26 Pin Stecker mit Schrauben

1 x Honda SDR 26 érintkezés dugé csavarokkal

Base Configuration 2,04 Gb/s
Medium Configuration 4,08 Gb/s
Full Configuration 5,44 Gb/s

Voltage: 12V
Physical characteristics
T{ bevonata: aranyozott
Conductor material: réz
Conductor gauge: 28 AWG adatvezeték
24 AWG tapvezeték
Csavartavolsag: 31,5mm
19,5 mm
Csavar tipusa: #4-40 UNC
M2 x 0.4
HosszUsag: 2m
Szin: fekete
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