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Delock Kabel DVI 24+1 meski do 24+1 meski, katowy, 1
m

Opis

Kabel DVI firmy Delock moze by¢ uzywany do podtgczenia monitora
DVI lub projektora do interfejsu DVI komputera PC lub laptopa.

Numer artykutu 85893

EAN: 4043619858934
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x DVI 24+1 meski >
1 x DVI 24+1 meski, katowe
e DVI-D (Dual Link)
e Ztgcze DVI z wkretami
Rodzaj kabla: 30 AWG
Srednica kabla: ok. 7,3 mm
Miedziany przewodnik
Poztacane styki
Podwaojne ekranowanie kabla
Szybkos$¢ transmisji danych do 7,92 Gbps
Rozdzielczosé do 2560 x 1600 @ 60 Hz
(w zaleznosci od systemu i podtgczonych urzadzen)
¢ Kolor: czarny
¢ Dtugos$c¢ ze ztgczami: ok. 1 m

Wymagania systemowe
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e Wolny interfejs DVI

Zawarto$¢ opakowania

* Kabel DVI

Zdjecia
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General

Style: angled 90°

Interface

Ztacze 1: 1 x DVI 24+1 meski

Ztacze 2: 1 x DVI 24+1 meski

Technical characteristics

Szybkos¢ transmisji danych: 7,92 Gb/s
Maximum screen resolution: 2560 x 1600 @ 60 Hz
Maximum refresh rate: 60 Hz

Physical characteristics

Wykonczenie pinow: poztacane
Conductor material: miedz
Conductor gauge: 30 AWG
Dtugosé: im
Kolor: czarny
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