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Delock Cablu DVI 24+1 tata la 24+1 tata inclinat 2 m

Descriere scurta

Acest cablu DVI de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea unui
monitor sau a unui proiector DVI la interfata DVI a unui PC sau a unui
laptop.

Nr. 85894

EAN: 4043619858941
Tara de origine: China

Pachet: Punga din plastic
cu inchidere tip fermoar

Specification

e Conectori:
1 x DVI 24+1 tatd >
1 x DVI 24+1 tata in unghi
e DVI-D (Dual Link)
e Conector DVI cu suruburi
e Grosime cablu: 30 AWG
¢ Diametru cablu: ca. 7,3 mm
e Conductor din cupru
¢ Contacte placate cu aur
¢ Cablu dublu ecranat
¢ Rata de transfer a datelor de pana la 7,92 Gbps
* Rezolutie de pana la 2560 x 1600 @ 60 Hz
(in functie de sistem si de componentele hardware conectate)
¢ Culoare: negru
¢ Lungimea incl. conectori: aprox. 2 m

Cerinte de sistem
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e O interfata DVI libera

Pachetul contine

* Cablu DVI
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General

Style: angled 90°

Interface

Conector 1: 1 x DVI 24+1 tata

Conector 2: 1 x DVI 24+1 tata

Technical characteristics

Data transfer rate: 7,92 Gb/s
Maximum screen resolution: 2560 x 1600 @ 60 Hz
Maximum refresh rate: 60 Hz

Physical characteristics

Pin finishing: placat cu aur
Conductor material: cupru
Conductor gauge: 30 AWG
Lungime: 2m
Colour: negru
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