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Delock DVI-kabel 24+1 hane till 24+1 hane vinklad 2 m

Beskrivning

Denna DVI-kabel av Delock kan anvéndas for att ansluta en DVI-
monitor eller projektor till DVI-utgangen pa en béarbar eller stationar
PC.

Artikelnummer 85894

EAN: 4043619858941
Ursprungsland: China

Paket: Zippéase

Specifikationer

¢ Anslutning:
1 x DVI 24+1 hane >
1 x DVI 24+1-hane vinklad
e DVI-D (Dual Link)
¢ DVI-kontakt med skruvar
¢ Sladdstorlek: 30 AWG
e Kabeldiameter: ca. 7,3 mm
¢ Kopparledare
¢ Guldplaterade kontakter
¢ Dubbelskarmad kabel
¢ Datadverféringshastighet upp till 7,92 Gbps
¢ Upplbsning upp till: 2560 x 1600 @ 60 Hz
(beroende pa systemet och ansluten maskinvara)
e Farg: svart
e Langd inkl. kontakter: ca. 2 m

Systemkrav
¢ Ett extra DVI-grénssnitt
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Paketets innehall

¢ DVI-sladd

Bilder
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General

Style: angled 90°

Interface

Kontakt 1: 1 x DVI 24+1 hane

Kontakt 2: 1 x DVI 24+1 hane

Technical characteristics

Datadverforingshastighet: 7,92 Gb/s
Maximum screen resolution: 2560 x 1600 @ 60 Hz
Maximum refresh rate: 60 Hz

Physical characteristics

Stift slutférda: guldplaterade
Conductor material: koppar
Conductor gauge: 30 AWG
Langd: 2m
Farg: svart
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