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Delock Cable DVI 18+1 male angulé a 18+1 maéle
angulé, 3 m

Description

Ce cable DVI de Delock peut étre utilisé pour connecter un moniteur
DVI ou un projecteur a une interface DVI d'un PC ou d'un laptop.

N° produit 85907

EAN: 4043619859078
Pays d origine: China

Emballage: Sac
polyvalent a fermeture
éclair

Spécifications techniques

e Connecteurs :
1 x DVI 18+1 méle coudé >
1 x DVI 18+1 male coudé
¢ DVI-D (Single Link)
e Connecteur DVI avec vis
e Jauge de cable : 30 AWG
e Diameétre du cable : env. 7,3 mm
e Conducteur en cuivre
¢ Contacts plaqués or
e Cable a double blindage
¢ Débit de données jusqu'a 3,96 Gbps
¢ Résolution jusqu'a 1920 x 1200 @ 60 Hz
(selon le systeme et le matériel connecté)
¢ Couleur : noir
e Longueur, cordon incl. : env. 3 m
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Configuration systéme requise

¢ Une interface DVI libre

Contenu de I'emballage

» Cable DVI
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General

Style: angulé 90°

Interface

Connecteur 1: 1 x DVI 18+1 méle

Connecteur 2: 1 x DVI 18+1 male

Technical characteristics

Débit de données: 3,96 Gb/s
Maximum screen resolution: 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum refresh rate: 60 Hz

Physical characteristics

Finition des broches: plagquées or
Conductor material: cuivre
Conductor gauge: 30 AWG
Longueur: 3m
Couleur: noir
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