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Delock Opticka rozvodna skrin pro kolejnici dle DIN, 8
portova, Seda

Popis :
Tato opticka rozvodna skfifn znacky Delock je vhodna k montazi na e ;.”}
kolejnici dle DIN Sitky 35 mm a vejde se do ni az 8 optickovlaknovych \ .
spojek typll SC Simplex nebo LC Duplex. f:=,
N .
N
Kabelové ucpavky PG k proviékani optickoviaknovych kabelti N\ »~:=f
Optické kabely Ize provléci skrze dvé vodotésné kabelové ucpavky \/
PG11.

Cislo produktu 85931

EAN: 4043619859313
Zemé plvodu: China

Se spojovaci kazetou

Integrovany spojovaci tdc umozruje prehledné vedeni jednotlivych
vlaken pro optimalni pfenos svételnych vinovych signald. Kromé toho
je kazeta vhodna k mechanickému spojovani a spojovani Baleni: Box
svarovanim.

Specifikace

¢ 8 sloty pro spojky SC Simplex nebo LC Duplex
DIN montazni lista: 35 mm

Obdélnikovy vyfez 13,0 x 9,6 mm

e Prdmér montazni diry: cca. 1,6 mm

Rozte¢ otvorli pro Sroub: ca. 18 mm

¢ Se spojovaci kazetou

Kabelové ucpavky PG11 a tésnici zatky
Teplota prostredi: -40 °C ~ 85 °C

Pouzdro barva: Seda

Materiél pouzdra: kovova

Rozméry (DxSxV): cca. 137 x 126 x 35 mm

Obsah baleni

¢ Opticka rozvodna skfin
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Prislusenstvi
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General

Technical characteristics

Storage temperature: -40 °C~85 °C

Physical characteristics

Material pouzdra: kov
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