
 
 

Delock Uređaj za ispitivanje kabela RJ45 / RJ12 / BNC
/ USB
 

 

Opis
 

S ovim uređajem za ispitivanje kabela tvrtke Delock mogu se brzo i
jednostavno ispitivati različite vrste kabela. Dostupni su konektori za
modularni kabel, mrežni kabel, BNC i USB kabele. Za ispitivanje već
ugrađenih kabela, priključena prijenosna jedinica može se odvojiti s
uređaja za ispitivanje.

 

Predmet br. 86106
 

 EAN: 4043619861064
 

Zemlja podrijetla: China
 

Pakiranje: Retail Box
 

 

Tehnički podaci

Uređaj za ispitivanje kabela 4 u 1 za RJ45 / RJ12 / BNC / USB Tipa-A > Tipa-B
Skidljiva prijenosna jedinica
Jednostavan rad s jednom tipkom
Maksimalna duljina kabela: 100 m
LED indikator
Baterijski pretinac za bateriju 1 x 9 V (nije uključena)
Mjere (DxŠxV): oko 16,0 x 8,5 x 2,7 cm

 

Preduvjeti sustava

Baterija 9 V

 

Sadržaj pakiranja

Uređaj za ispitivanje kabela
BNC završni otpornik
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Adapter USB Tipa Micro-B, ženski > USB Tipa-B, muški
Korisnički priručnik

 
 

Slike
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  Interface  

   Priključak 1:
 

  
 

2 x RJ45 ženski
 

 

   Priključak 2:
 

  
 

2 x RJ12 jack
 

 

   priključak 3:
 

  
 

1 x USB 2.0 Tipa Micro-B, ženski
 

 

   priključak 4:
 

  
 

1 x USB 2.0 Tipa-A ženski
 

 

   
  Physical characteristics  

   Kućište boja:
 

  
 

bijela
 

 

   Materijal kućišta:
 

  
 

Plastika
 

 

   Duljina:
 

  
 

160 mm
 

 

   Width:
 

  
 

85 mm
 

 

   Height:
 

  
 

27 mm
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