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Delock Wtyczka RJ45 montaz polowy Cat.6A metal

Opis

Ta wtyczka RJ45 firmy Delock moze by¢ uzyta do podtgczania kabli
sieciowych. Montaz wtyczki na kablach réznego typu odbywa sie bez
uzycia narzedzi, co pozwala 0szczedzi¢ czas.

Numer artykutu 86285

EAN: 4043619862856
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Ztgcze: 1 x RJ45 meskKi

¢ Prowadzenie przewodow 180°

Ekranowana (STP)

Specyfikacja Cat.6A

Materiat: odlew cynkowy

Schemat potaczen TIA-568A/B

Dla przewodoéw drutowych lub linkowych maks. do 0,573 mm (23 - 26 AWG)
Dla kabli o srednicach 6,0 - 8,5 mm

e Wymiary (DxSxW): ok. 63,1 x 18,4 x 13,8 mm

Zawartos¢ opakowania

e Wiyczka RJ45
¢ Menedzer okablowania
¢ Ostonka przeciwkurzowa
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General

Suitable for conductor gauge: 23 - 26 AWG

Interface
Zewnetrzne: 1 x RJ45 meski
Wewnetrzne: 1 x blok zaciskéw LSA

Technical characteristics

Category: Cat.6A

Physical characteristics

Materiat obudowy: odlew cynkowy
Dtugosé: 63.1 mm
Width: 18,4 mm
Height: 13,8 mm
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