
 
 

Delock Média átalakító 10GBase-R SFP+ hogy
10GBase-T RJ45
 

 

Leírás
 

Ez a Delock 10 gigabit-es ethernet média átalakító különböző
médiaeszközök összekapcsolására használható. Az SFP (slot)
bemenetben, bármilyen különböző SFP+ modulok használhatók akár
10 Gbps sebességig.

NBASE-T gyorsabb sebességért
Az RJ45 port fel van szerelve NBASE-T-vel a gyorsabb sebesség
elérése érdekében. Ez lehetővé teszi akár 10 Gbps sebességű
adatátvitelt hagyományos hálózati kábelekkel. A lehető legjobb
adatátviteli sebesség kerül beállításra automatikusan.
 

Megjegyzés
 

This media converter can best be used for symmetrical 10 Gbps
connections. For asymmetric connections (10 Gbps to 1 Gbps) we
recommend the Delock media converter 86861.

 

Tételszám 86439
 

 EAN: 4043619864393
 

Származási hely: China
 

Csomag: White Box

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x SFP-aljzat az 10GBase-R sebességű SFP+-modulhoz
1 x 10 Gigabit LAN RJ45 hüvely
Adatátviteli sebesség:
Gigabit Ethernet 1 Gbps sebességig
NBASE-T max. 2,5 Gbps és 5 Gbps sebességgel
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig
Az SFP-modul nem tartozék
6 LED-fények az állapot nyomon követésére
Energiafogyasztás: max. 5 W
Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 55 °C
Fémburkolat
Ventilátor nélküli
Méretek (HxSzxM): kb. 94 x 71 x 26 mm
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A tápegység műszaki adatai

Fali tápegység
Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
Kimenet: 12 V / 1 A
Földelés kívül, pozitív belül
Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm
kívül: ø kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9,5 mm

 

Rendszerkövetelmények

10GBase-R SFP+-modul

 

A csomag tartalma

Média átalakító
Tápegység
Használati utasítás

 
 

Képek
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  Interface  

   Kimenet:
 

  
 

1 x RJ45 hüvely
 

 

   Bemenet:
 

  
 

1 x SFP hüvely
1 x DC 5,5 x 2,1 mm-es hüvely
 

 

   
  Technical characteristics  

   Sebességű adatátvitel:
 

  
 

Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet 10 Gbps sebességig
Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
Gigabit Ethernet up to 5 Gbps
 

 

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

0 °C ~ 55 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Borítás szín:
 

  
 

fekete
 

 

   Burkolat anyaga:
 

  
 

fém
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

94 mm
 

 

   Width:
 

  
 

71 mm
 

 

   Height:
 

  
 

26 mm
 

 

   
  Power supply  

   Type:
 

  
 

Euro wall power supply
 

 

   Input:
 

  
 

AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
 

 

   Output:
 

  
 

12.0 V / 1.0 A / 12.0 W
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