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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock RJ45 meskie, docisk, obciete, zakrzywione
Cat.6 UTP 20 szt.

Opis

Wiyki przelotowe Delock pozwalajg na szybkie zarobienie kabli z
meska koncowka RJ45

Wiyki przelotowe pozwalajg na przeciggniecie przewodu, dzieki
czemu instalacja przebiega szybciej i tatwo kontrolowaé porzadek
podiaczen. Jakos¢ jest zachowana, bo kabel pozostaje skrecony Crimp ; + Curve
bardzo blisko wtyku. Podczas $ciggania izolacji wszystkie przewody + Cut

sg zarabiane jednoczes$nie a koricdwki rowno obcinane.

Nowy rodzaj ma zakrzywiong zapadke, ktora puszcza gdy wiyk jest Numer artykutu 86473

wyciggany, co zapobiega uszkodzeniom.
EAN: 4043619864737

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Ztgcze: 1 x RJ45 meski

¢ Nieekranowany (UTP)

¢ Specyfikacja Cat.6

e Schemat potgczen TIA-568A/B

3-zebny kontakt

Poztacane styki: 1.27 um /50 u”

Dla przewoddw drutowych lub linkowych maks. do 0,573 mm (23 - 26 AWG)
Dla kabli o srednicach 5,0 - 6,5 mm

Materiat obudowy: poliweglan

Kolor: przezroczysty

Wymiary (DxSxW): ok. 22,2 x 14,0 x 11,7 mm

Wymagania systemowe

¢ Delock 86450 Szczypce zaciskowe RJ45
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Zawarto$¢ opakowania

e 20 x RJ45 meski

Zdjecia
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General

Technical characteristics

Category: Cat.6

Physical characteristics

Dtugosé: 22.2mm
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