
 
 

Delock Keystone Modul RJ45 jack Cat.8.1 bez použití
nástrojů
 

 

Popis
 

Tento modul od Delocku může být použit pro připojení síťového
kabelu do RJ45 jack. Díky jeho normalizovaným rozměrům může být
použit pro snadnou montáž např. do Keystone patchpanelové lišty
nebo montážní krabice.

 

Číslo produktu 86488
 

 EAN: 4043619864881
 

Země původu: China
 

Balení: Plastová taška se
zipem

 

 

Specifikace

Konektor:
externí: 1 x RJ45 samice (8P/8C) >
interní: LSA (bez použití nástrojů)
Cat.8 specifikace
GHMT: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)
Stíněný (STP)
Materiál: zinkový odlitek
Pro drát nebo lanko do průřezu 0.644 mm (22 - 24 AWG)
Pro kabely s průměrem od 5,5 - 9,0 mm
Pro porty Keystone s 19,2 x 14,9 mm
Rozměry (DxŠxV): cca. 41,6 x 16,5 x 22,5 mm

 

Systémové požadavky

Volný port RJ45 samec
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Obsah balení

Keystone modul
Organizátor kabelů
Vázací páska

 
 

Příslušenství
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

22 - 24 AWG
 

 

   Mounting type:
 

  
 

Keystone modul
 

 

   
  Interface  

   Externí:
 

  
 

1 x RJ45 samice
 

 

   Interní:
 

  
 

1 x LSA blok
 

 

   
  Technical characteristics  

   Category:
 

  
 

Cat.8.1
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiál pouzdra:
 

  
 

zinkový odlitek
 

 

   Délka:
 

  
 

41.6 mm
 

 

   Width:
 

  
 

16,5 mm
 

 

   Height:
 

  
 

22,5 mm
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