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Delock Modut Keystone z ghiazdem RJ45 Cat.8.1
beznarzedziowo

Opis

Ten modut firmy Delock mozna uzywaé w celu podtaczania
przewodu sieciowego do gniazda RJ45. Dzieki ustandaryzowanym
wymiarom, moze by¢ on uzywany do tatwego montazu poprzez
zatrzadniecie, np. w patch panelu, na ptycie przedniej lub w
natynkowej puszce montazowej.

Numer artykutu 86488

EAN: 4043619864881
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
zewnetrzne: 1 x gniazdo zenskie RJ45 (8P/8C) >
wewnetrzne: LSA (beznarzedziowo)
¢ Specyfikacja Cat.8
GHMT: 2 Connector Channel Link ISO/IEC TR 11801-9901 Ed.1.0 (2014-08)
Ekranowana (kat.8)
Materiat: odlew cynkowy
Dla przewoddw drutowych lub linkowych maks. do 0,644 mm (22 - 24 AWG)
Dla kabli o srednicach 5,5 - 9,0 mm
Dla portow keystone z 19,2 x 14,9 mm
Wymiary (DxSxW): ok. 41,6 x 16,5 x 22,5 mm

Wymagania systemowe

¢ Wolne gniazdo meskie RJ45
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Zawartos¢ opakowania

¢ Modut keystone
¢ Menedzer okablowania
¢ Opaska zaciskowa

Zdjecia
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General

Suitable for conductor gauge: 22 - 24 AWG

Mounting type: Modut keystone

Interface

Zewnetrzne: 1 x RJ45 zenskie

Wewnetrzne: 1 x blok zaciskéw LSA

Technical characteristics

Category: Cat.8.1

Physical characteristics

Materiat obudowy: odlew cynkowy
Dtugos¢: 41.6 mm
Width: 16,5 mm
Height: 22,5 mm
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