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Delock Ansamblu cupla RJ45 Cat.8.1 metal unghi

Descriere scurta

Aceasta cupla RJ45 de la Delock poate fi utilizata pentru a conecta
cabluri de retea. Instalarea cuplei la diferite tipuri de cablu se face
fara scule si este economa din punct de vedere al timpului.

Capacul unghiular poate fi aplicat in 4 directii diferite. Prin urmare,
toate aplicatile in care este necesard montarea in unghi pot fi
acoperite cu un singur conector. in plus, cablul poate fi, de

asemenea, dus direct spre spate, atunci cand capacul unghiular nu

este utilizat. Nr. 86489

EAN: 4043619864898

Tara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Punga din plastic
cu inchidere tip fermoar

Specification

e Conectori: 1 x RJ45 tata in unghi

Ecranat (STP)

Specificatie Cat.8.1

Manson de cablu insurubabil

Material: zinc turnat sub presiune

Schema de conectare TIA-568A/B

Pentru fire continue sau torsadate de pana la 0,644 mm (22 - 24 AWG)
Pentru cablu cu diametru de la 7,0 la 8,5 mm

Dimensiunui (LxIxI): aprox. 63,4 x 33,2 x 13,8 mm

Pachetul contine

e Cupla RJ45

e Capac unghiular

¢ Sistem de gestionare a cablurilor
¢ Folie de cupru

e Capace anti-praf
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General

Suitable for conductor gauge: 22 - 24 AWG

Interface

External: 1 x RJ45 plug angled

Internal: 1 x bloc LSA

Technical characteristics

Category: Cat.8.1

Physical characteristics

Material carcasa: zinc turnat sub presiune
Lungime: 63.4 mm
Width: 33.2 mm
Height: 13,8 mm
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