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Delock Opticka spojka ze zasuvky LC Duplex na
zasuvku LC Duplex, Multi-mode, 2 kusy, seda

Popis .

S touto spojkou LC Duplex znacky Delock Ize snadno navzajem \L \,/Q‘\ i
propojit dva zastrckové konektory optickych kabel(l. Tato spojka ﬁ\ | ‘\‘i/
umoziuje pfimé pfipojeni k optickému kabelu a je vhodna pro \\‘ ji'\\\‘

snadnou montdZz do optickych spojovacich skfini, skfinék a E\\i/

propojovacich paneld.

2%
Ochrana protiprachovym krytem

Tato spojka je vybavena vhodnou ¢epi¢kou na ochranu objimky proti Cislo produktu 86535

prachu a k zajisténi jeji Cistoty.
EAN: 4043619865352

Zemé plvodu: China
Baleni: Poly bag

Specifikace

e Konektor:
1 x LC Duplex samice >
1 x LC Duplex samice
¢ Pro Multiméd optiku OM1 / OM2
e Keramicka objimka
¢ S prachovou zaslepkou
* Montaz prostfednictvim kovového drzaku nebo Sroubl
e 2 x montazni diry
¢ Prlimér montazni diry: 2,3 mm
¢ Rozte¢ otvorl pro $roub: ca. 18 mm
* Vyfez v panelu (SxV): cca. 13,4 x 9,5 mm
¢ Provozni teplota: -20 °C ~70 °C
e Material: plast
e Barva: Sed4
e Rozméry (DxSxV): cca. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm

Systémové pozadavky
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¢ Volny port LC Duplex samec

Obsah baleni

¢ 2 x spojky LC Duplex vazebni Slen

Prislusenstvi
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Interface

Konektor 2: 1 x LC Duplex samice

Technical characteristics

Physical characteristics

Material: Plastova

© 2024 by Delock. V&echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce. www.delock.de 3/3
Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny. 86535 09.06.2020


http://www.tcpdf.org

