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Delock Aktywny Optyczny Kabel SFP+ 5 m

Opis

Aktywny kabel optyczny Delock jest wykorzystywany do podtaczania \
urzadzen do switcha z portem SFP+ bgdz do dwu switchéw Ethernet.

Numer artykutu 86641

EAN: 4043619866410
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Antistatic
cover

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x SFP+ meski >
1 x SFP+ meski
¢ Szybko$¢ transmisji danych:
10 Gigabit Ethernet do 10 Gbps
» Kompatybilny z SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432
e Temperatura robocza: 0 °C ~70 °C
» Kolorystyka: morski
* Srednica kabla: ok. 3 mm
¢ Diugos¢ kabla: ok. 5 m

Wymagania systemowe

e Wolny interfejs SFP+

Zawartos¢ opakowania

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.de 1/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 86641 09.08.2023



e Kabel AOC

Zdjecia
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Interface

Ztacze 2: 1 x SFP+ male

Technical characteristics

Physical characteristics

Kolor przewodu: aqua
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