
 
 

Delock Conector de cable RJ45 hembra a Cat.6A LSA
con tapa protectora a prueba de agua
 

 

Descripción
 

Este conector de cable de Delock se puede usar para conectar un
cable de red a un puerto hembra RJ45. La carcasa con el anillo de
sellado y la tapa protectora de rosca protege el conector hembra
RJ45 de la suciedad y la humedad y es ideal para el uso al aire libre.

 

Número de elemento 86699
 

 EAN: 4043619866991
 

Pais de origen: China
 

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

 

 

Especificación técnica

Conectores:
1 x RJ45 hembra >
1 x Cat.6A LSA (sin herramientas)
Especificación Cat.6A
Apantallado (STP)
Anillo de sellado de silicona azul
Tapa
Clase de protección: IP68
Para diámetros de cable de 6,0 - 8,5 mm
Para cable sólido o trenzado (23 - 26 AWG)
Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
Material: plástico y metal
Color: negro
Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 43 x 29 x 29 mm

 

Contenido del paquete
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Conector de cable
Administrador de cables
Brida
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

23 - 26 AWG
 

 

   Especificación técnica:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Conector 1:
 

  
 

1 x RJ45 hembra
 

 

   Conector 2 :
 

  
 

1 x Cat.6A LSA (sin herramientas)
 

 

   
  Technical characteristics  

   Temperatura de funcionamiento:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Material:
 

  
 

Plástico
 

 

   Shielding:
 

  
 

STP
 

 

   Longitud:
 

  
 

43 mm
 

 

   Width:
 

  
 

29 mm
 

 

   Height:
 

  
 

29 mm
 

 

   Color:
 

  
 

negro
 

 

   Diámetro del cable:
 

  
 

6,0 - 8,5 mm
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