
 
 

Delock Connecteur de câble basse tension pour
installation extérieure, calibre 20 - 14 mm, 4 unités
 

 

Description
 

Ce connecteur de câble de Delock peut être utilisé pour installer, par
exemple, des LED à l’extérieur dans le jardin. Pas de coupe, de
sertissage et de dénudage de l’extrémité du fil n’est nécessaire pour
l’installation.

 

N° produit 86737
 

 EAN: 4043619867370
 

Pays d´origine: China
 

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

 

 

Spécifications techniques

Connecteur : 1 x broche
Calibre de fil : 20 - 14 AWG
Jauge de câble : 16 - 12 AWG
Tension nominale: 12 V
Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
Matériaux : plastique
Couleur : noir
Dimensions (LxlxH) : env. 37 x 13 x 10 mm

 

Contenu de l’emballage

4 x connecteur de câble
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

20 - 14 AWG
 

 

   
  Technical characteristics  

   Température de fonctionnement :
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Matériaux:
 

  
 

Plastique
 

 

   Longueur:
 

  
 

37 mm
 

 

   Width:
 

  
 

13 mm
 

 

   Height:
 

  
 

10 mm
 

 

   Couleur:
 

  
 

noir
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