
 
 

Delock Lapos szalagkábel 64 tűs önálló elrendezés 1
m
 

 

Leírás
 

Ez a Delock szalagkábel lehetővé teszi a kábelek elrendezését már
meglévő szalagkábel konnektorokhoz. A kábel 64 önálló sodrattal
rendelkezik és használható például teszt környezetben vagy
szabadidős tevékenység során.

 

Tételszám 86770
 

 EAN: 4043619867707
 

Származási hely: China
 

Csomag: Poly bag
 

 

Műszaki adatok

Lapos kábel
Vezetékek középvonala közötti távolság: 1,27 mm
Illeszkedik 2,54 mm-es konnektorokhoz
Rézvezető
Kábel vastagsága: 28 AWG
Kábelborítás anyaga: PVC
Feszültség: max. 300 V
Tűzállósági besorolás: VW-1
Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 105 °C
Szín: szürke
Vastagság: kb. 0,9 mm
Szélesség: kb. 82 mm
Hosszúság: kb. 1 m

 

Rendszerkövetelmények

Konnektorok önálló elrendezéshez
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A csomag tartalma

Lapos kábel

 
 

Képek
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  Technical characteristics  

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

0 °C ~ 105 °C
 

 

   Voltage:
 

  
 

300 V
 

 

   
  Physical characteristics  

   Vezetékek középvonala közötti
távolság:
 

  
 

1,27 mm
 

 

   Burkolat anyaga:
 

  
 

PVC
 

 

   Cable category:
 

  
 

Lapos kábel
 

 

   Conductor material:
 

  
 

réz
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

28 AWG
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

1 m
 

 

   Width:
 

  
 

82 mm
 

 

   Szín:
 

  
 

szürke
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