
 
 

Delock Fém optikai szál kapcsoló SMA 905 Simplex
aljzat - SMA 905 Simplex aljzat
 

 

Leírás
 

Ezzel a Delock SMA Simplex kapcsolóval két SMA 905 patch kábel
egyszerűen csatlakoztatható egymáshoz.

Porborítástól óv
A kapcsoló felszerelt egy megfelelő fedővel, amely az borítást védi a
portól és tisztán tartja.

 

Tételszám 86836
 

 EAN: 4043619868360
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x SMA 905 Simplex hüvely >
1 x SMA 905 Simplex hüvely
Több egyszeres képes szálhoz
Kerámia borítás
Por elleni védelem
Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
Anyaga: fém
Méretek (HxSzxM): kb. 28 x 10 x 8 mm

 

Rendszerkövetelmények

Egy szabad SMA Simplex-csatlakozódugó

 

A csomag tartalma
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SMA Simplex párosító

 
 

Képek
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  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x SMA Simplex hüvely
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x SMA Simplex hüvely
 

 

   
  Technical characteristics  

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Készült:
 

  
 

fém
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

28 mm
 

 

   Width:
 

  
 

10 mm
 

 

   Height:
 

  
 

8 mm
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