== SPECYFIKACJA TECHNICZNA

bQLock

we move the world

Delock Kabel szeregowy D-Sub 25 meski na D-Sub 9

zenski 5 m

Opis

Kabel szeregowy Delock pozwala na przytaczenie réznych urzadzen

ze ztgczem D-Sub 25 pin i D-Sub 9 pin.

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x D-Sub 25-pinowe meskie >
1 x D-Sub 9-pinowe zeniski

¢ Przydzielanie pin6w:
D-Sub 9 --- D-Sub 25

1---8
2--3
3--2
4---20
5--7
6--6
7--4
8--5
9--22

e Ztagczem z wkretami

¢ Rodzaj kabla: 28 AWG

* Srednica kabla: ok. 5 mm

e Temperatura robocza: 0 °C ~50 °C

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich

wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.

TN C @@
&5
5m
Numer artykutu 86876

EAN: 4043619868766
Kraj pochodzenia: China
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¢ Stopien ochrony przeciwpozarowej: VW-1
¢ Dlugosc¢ ze ztgczami: ok. 5 m
¢ Kolor: bezowy

Wymagania systemowe

¢ Jedno wolne ztacze 25-pinowe D-Sub, zeriskie

Zawarto$¢é opakowania

e Kabel szeregowy

Zdjecia

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone.

www.delock.de
86876

2/3
12.01.2024



Interface

Ztacze 2: 1 x D-SUB 9 zenskie

Technical characteristics

Physical characteristics

Conductor gauge: 28 AWG
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