
 
 

Delock Σειριακό Καλώδιο D-Sub 37 αρσενικό προς
θηλυκό 3 μ.
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το καλώδιο της Delock χρησιμοποιείται για επέκταση μιας
σειριακής σύνδεσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση
διάφορων συσκευών με σύνδεσμο D-Sub 37 pin.

 

Αρ. προϊόντος 86884
 

 EAN: 4043619868841
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x D-Sub 37 ακίδων, αρσενική >
1 x D-Sub 37 ακίδων, θηλυκό
Σύνδεσμος με βίδες
Λειτουργία Pin: 1:1
Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
Διάμετρος καλωδίου: περίπου 8 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 50 °C
Βαθμός αντοχής στη φωτιά: VW-1
Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m
Χρώμα: μπεζ

 

Απαιτήσεις συστήματος

Ένα ελεύθερο D-Sub 37 ακίδων θηλυκό
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Περιεχόμενα συσκευασίας

Σειριακό καλώδιο

 
 

Εικόνες
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  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x D-Sub 37 ακίδων, αρσενική >
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x D-Sub 37 ακίδων, θηλυκό
 

 

   
  Technical characteristics  

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

0 °C ~ 50 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

28 AWG
 

 

   Μήκος:
 

  
 

3 m
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μπεζ
 

 

   Safety of Flammability:
 

  
 

VW-1
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