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Delock Lacznik kablowy polowy, ksztatt T, 4 pin, IP68
wodoszczelny, nakrecany, srednica kabli 4,5 - 7,5 mm
czarny

Opis

tacznik Delock moze byé wykorzystywany do wodoszczelnego,
polowego montazu instalacji elektrycznych. kacznik moze by¢
uzywany do przedtuzania potgczenia kablowego.

IP68 pyto~ i wodoszczelny
tacznik kablowy zapewnia zabezpieczenie przed pytem i wilgocig w
potgczeniach polowych.

Numer artykutu 86918

EAN: 4043619869183
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

Sruba-nakretka: 4-pinowa

* Napiecie znamionowe: 85 - 260 V

Klasa ochrony: IP68

Dla kabli o srednicach 4,5 - 7,5 mm

¢ Pierscien uszczelniajacy silikonowy, pomaranczowy
Temperatura robocza: -20 °C ~ 85 °C

Materiat: tworzywo sztuczne

¢ Kolor: czarny

e Wymiary (DxSxW): ok. 114 x 25 x 25 mm

Zawartos¢ opakowania

e Ztacze kablowe
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Zdjecia
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Technical characteristics

Physical characteristics

Materiat: Plastik

Kolor: czarny
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