
 
 

Delock Łącznik RJ45 LSA na LSA z odgiętką, Cat.6A,
beznarzędziowy
 

 

Opis
 

Ten łącznik firmy Delock służy do łączenia, przedłużania i naprawy
kabli ze skrętką. Wytrzymała obudowa z metalu zapewnia
bezpieczne i długotrwałe połączenie.

Z odgiętkami
Odgiętki chronią kable przed uszkodzeniami, przetarciami i
zapobiegają silnym naciągnięciom.  

Numer artykułu 87064
 

 EAN: 4043619870646
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x LSA (beznarzędziowo)
1 x LSA (beznarzędziowo)
Specyfikacja Cat.6A
Schemat połączeń TIA-568B
Dla przewodów drutowych lub linkowych (26 - 22 AWG)
Dla kabli o średnicach 6,0 - 9,5 mm
Materiał: odlew cynkowy
Wymiary (DxSxW): ok. 107,0 x 15,9 x 15,4 mm

 

Zawartość opakowania

Łącznik RJ45
2 x Menedżer okablowania
2 x osłona naprężeń
2 x opaski kablowe
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Zdjęcia
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  General  

   Specyfikacja :
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x LSA (beznarzędziowo)
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x LSA (beznarzędziowo)
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

26 - 22 AWG
 

 

   Materiał:
 

  
 

odlew cynkowy
 

 

   Długość:
 

  
 

107 mm
 

 

   Width:
 

  
 

15,9 mm
 

 

   Height:
 

  
 

15,4 mm
 

 

   Średnica kabla:
 

  
 

6,0 - 9,5 mm
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