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Delock Sieciowy kabel przedtuzajgcy RJ45 meski na
RJ45 zenski, Cat.8.1 S/FTP, 2 m, czarny

Opis

Ten kabel sieciowy firmy Delock stuzy do przediuzania i taczenia
réoznych urzadzen i jest odpowiedni do zastosowan Ethernet
25/40GBASE-T z czestotliwosciag 2 GHz i szybkoscig przesytu
danych siegajaca 40 Gbps.

2m

Numer artykutu 87106

EAN: 4043619871063
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:

1 x RJ45 meski

1 x RJ45 Zenskie
¢ Specyfikacja Cat.8.1
Szybkos¢ transmisji danych do 40 Gbps
Ekranowana (S/FTP)
LSZH (bezhalogenowy)
Rodzaj kabla: 26 AWG
Srednica kabla: ok. 6,0 mm
Dtugosé kabla: ok. 2 m
Kolor: czarny

Wymagania systemowe

e Wolny port RJ45
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Zawartos¢ opakowania

¢ Przediuzacz

Zdjecia
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General

Interface

Ztacze 1: 1 x RJ45 meski

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 AWG

Shielding: S/IFTP

Kolor: czarny

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.de 3/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 87106 04.01.2024


http://www.tcpdf.org

