
 
 

Delock Visuell felsökare för fiberoptik 10 mW för SC,
LC, ST och FC-anslutningar
 

 

Beskrivning
 

Fiberoptisk testare från Delock som kan användas för att kontrollera
och exakt mäta fiberoptiska anslutningar. Visuell felsökare som
upptäcker om ljussignaler överförs på korrekt sätt och snabbt kan
identifiera brott, smutsiga anslutningar eller revor i fiberoptiska
kablar.

 

Artikelnummer 87217
 

 EAN: 4043619872176
 

Ursprungsland: China
 

Paket: Låda
 

 

Specifikationer

För single-mode och multi-mode fiberoptik
2,5 mm metallring för SC, ST, FC-anslutningar
Adapter för LC-anslutningar
Trestegsomkopplare: CW, OFF, GLINT
Våglängd: 650 nm ± 10 nm
Laserstyrka och -räckvidd: 10 mW (upp till 10 km)
Ljuskälla: laser klass 3B, 650 nm, 10 mW
Driftstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
Robust aluminumhölje
Strömförsörjning: 2 x AA-batterier (ingår inte i leveransinnehållet)
Färg: svart
Mått (LxBxH): ca 175 x 26 x 26 mm

 

Paketets innehåll

Visuell felsökare
LC adapter
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Bruksanvisning

 
 

Bilder
 

 

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive
tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

www.delock.de
87217

2 / 3
18.11.2021



  Technical characteristics  

   Driftstemperatur:
 

  
 

-10 °C ~ 70 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Höljets material:
 

  
 

Aluminium
 

 

   Längd:
 

  
 

175 mm
 

 

   Width:
 

  
 

26 mm
 

 

   Height:
 

  
 

26 mm
 

 

   Färg:
 

  
 

svart
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