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Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) na 2 x
DisplayPort MST / VXP

Opis

Splitter firmy Delock umozliwia podtaczenie dwoéch monitorow
DisplayPort do komputera z interfejsem USB-C™ i obstugg
alternatywnego trybu DisplayPort. Dwa monitory mogga by¢
obstugiwane jednoczes$nie na wyjsciu.

Multi-Stream Transport (MST)
Urzgdzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i

obstuguje rozszerzong konfiguracje pulpitu DisplayPort. W Windows, Numer artykutu 87754

monitory sg kontrolowane osobno i moga by¢ potagczone w jeden
EAN: 4043619877546

Kraj pochodzenia: China

duzy ekran.

Technologia VXP Opakowanie: Retail Box

Jezeli podigczony komputer nie obstuguje MST, aktywowana jest
technologia ViewXpand™. Wiele monitorbw o takiej samej
rozdzielczosci jest traktowanych jak jeden wielki ekran, co pozwala
uzyskaé obraz z ekranu lokalnego na wielu monitorach
zewnetrznych, np. Mac OS. Maksymalna rozdzielczo$¢ 3840 x 1080
@ 60 Hz.

Uwaga

Za pomocg chipsetu M1 mozna podtgczy¢ do MacBook tylko jeden
dodatkowy, zewnetrzny monitor.

Specyfikacja

e Zlgcze:
Wejscie: 1 x USB Type-C™ meski
Wyjscie: 2 x DisplayPort zenski

¢ Chipset: VMM5220

¢ Specyfikacja DisplayPort 1.4

¢ Obstuga HDR

¢ Maksymalna rozdzielczo$¢ (w zaleznosci od systemu i podtaczonych urzgdzen)
Transport jednostrumieniowy DisplayPort 1.1 lub 1.2 (SST):
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maks. 3840 x 1080 @ 60 Hz (VXP)
Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.2 (MST):
maks. 2560 x 1440 @ 60 Hz lub 3840 x 2160 @ 30 Hz (odbicie lustrzane lub tryb rozbudowany)
Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.4 (MST):
maks. 3840 x 2160 @ 60 Hz (odbicie lustrzane lub tryb rozbudowany)
¢ Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
¢ Transfer sygnatéw audio i video
USB Bus power
Kolor: czarny
Dtugosé kabla ze ztgczem: ok. 20 cm
Wymiary (DxSxW): ok. 61 x 49 x 12 mm

Wymagania systemowe

Windows 10/11

Mac OS 10.14.4 lub nowszy

Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartos¢ opakowania

¢ Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
¢ Instrukcja obstugi
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General
Specyfikacja : DisplayPort 1.4
Supported operating system: Mac OS 10.14.5 or above

Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit

Windows 11
Interface
Wyijscie: 2 x DisplayPort zeniski
Wejscie: 1 x USB Type-C™ meski
Technical characteristics
Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics
Obudowa kolor: czarny
Materiat obudowy: Plastik
Cable length incl. connector: 25cm
Diugo$c: 61 mm
Width: 49 mm
Height: 11m
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