
 
 

Delock 2,5 Gigabit Ethernet-kapcsoló, 8 port
 

 

Leírás
 

A Delock 2,5 Gigabit Ethernet-kapcsoló különböző hálózati
komponensek csatlakoztatására használható.

NBASE-T gyorsabb sebességért
Modern szolgáltatások és új technológiák magasabb adatátvitelt
követelnek meg. Az NBASE-T technológia lehetővé tesz az 1 Gbps
sebességet és a 2,5 Gbps hagyományos hálózati kábelekkel. A
lehető legjobb átviteli gyorsaságot állítja be a rendszer
automatikusan.

 

Tételszám 87782
 

 EAN: 4043619877829
 

Származási hely: China
 

Csomag: White Box
 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hüvely
1 x DC 5,5 x 2,1 mm-es hüvely
Adatátviteli sebesség:
Ethernet 10 Mbps sebességig
Fast Ethernet 100 Mbps sebességig
Gigabit Ethernet 1000 Mbps sebességig
2,5 Gigabit Ethernet 2500 Mbps sebességig
IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3bz / 802.3x támogatása
Teljes duplex működés IEEE 802.3x áramlás-szabályozással és félduplex működés
ellennyomás áramlás-szabályozással
Sávszélesség: 40 Gbps
Támogatja a 12k Jumbo-keretek használatát
LED jelzés a kapcsolatra és az aktivitásra
Reset gomb
Robusztus fémház
Biztonsági zár (Kensington zár) biztonsági kábelhez
Eltávolítható fali konzolok
Ventilátor nélküli
Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 40 °C
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Méretek (HxSzxM): kb. 190 x 120 x 30 mm

 

A tápegység műszaki adatai

Fali tápegység
Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
Kimenet: 12,0 V / 1,8 A / 21,6 W
Földelés kívül, pozitív belül
Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm
kívül: ø kb. 5,5 mm

 

Rendszerkövetelmények

Egy szabad RJ45-porttal ellátott eszköz

 

A csomag tartalma

Kapcsoló
Fali konzolok
Külső tápegység
Használati utasítás

 
 

Képek
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  General  

   Mounting type:
 

  
 

wall
 

 

   
  Interface  

   Kimenet:
 

  
 

8 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 hüvely
 

 

   Bemenet:
 

  
 

1 x DC 5,5 x 2,1 mm-es hüvely
 

 

   
  Technical characteristics  

   Sebességű adatátvitel:
 

  
 

Ethernet up to 10 Mbps
Fast Ethernet up to 100 Mbps
Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps
 

 

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

0 °C ~ 40 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Borítás szín:
 

  
 

fekete
 

 

   Burkolat anyaga:
 

  
 

fém
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

190 mm
 

 

   Width:
 

  
 

120 mm
 

 

   Height:
 

  
 

30 mm
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