
 
 

Delock D-Sub 9 tűs apa kerettel IP67 vízhatlan
 

 

Leírás
 

Ez a Delock D-Sub apa csatlakozó alkalmas forrasztható
szelvényhez és használható kábelkötelékhez. Az IP67 vízhatlan keret
védelmet nyújt a kábel vezetékeinek a párától és ideális használni
kapcsolószekrényekben.

Könnyű telepítés
A kábelvezetékek átvezethetők a házon és összeköthetők a D-Sub
csatlakozó forrasztó érintkezőihez. A forrasztott kábelvezeték a
csatlakozóval együtt épül be a keretbe.

 

Tételszám 87802
 

 EAN: 4043619878024
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
1 x 9 érintkezős D-Sub dugó (2 soros)
1 x 9 forrasztó tű
Védelmi besorolás: IP67
Kábelátmérő: kb. 4 - 9 mm
Szilikon piros csatlakozó felület
Működési hőmérséklet: -45 °C ~ 105 °C
Szín: fekete
Burkolat anyaga: PA66
Méretek (HxSzxM): kb. 80 x 41 x 22 mm

 

A csomag tartalma

9 érintkezős D-Sub dugó
Keret
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Képek
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  Interface  

   Csatlakozó 1:
 

  
 

1 x 9 érintkezős D-Sub dugó (2 soros)
 

 

   Csatlakozó 2:
 

  
 

1 x 9 forrasztó tű
 

 

   
  Technical characteristics  

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

-45 °C ~ 105 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Burkolat anyaga:
 

  
 

PA66
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

80 mm
 

 

   Width:
 

  
 

41 mm
 

 

   Height:
 

  
 

22 mm
 

 

   Szín:
 

  
 

fekete
 

 

   Kábelátmérő:
 

  
 

4-9 mm
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